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wszechniane s3 przez Biuro ONZ w Genewie.
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prof. dr hab. Romuald Bauer
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

ZAKRES

Niniejszy Regulamin dotyczy:
Czes¢ |. Specjalnych dodatkowych
uktadédw zasilania LPG, kto-
re majq by¢ zainstalowane w
pojazdach samochodowych

dla wykorzystywania LPG do
ich napedu

Czesé I, Specjalnych dodatkowych
uktadédw zasilania CNG, kté-
re maja byé zainstalowane w
pojazdach samochodowych
dla wykorzystywania CNG do
ich napedu

Ten Regulamin stosuje sie, gdy wytwérca
dodatkowego uktadu zasilania utrzymuje
poczatkowe charakterystyki catego ukia-
du dla poszczegéinej rodziny pojazdoéw,
dla ktérej byta udzielona homologacja.

Tego Regulaminu nie stosuje sie do pro-
cedur, kontroli i przegladéw majacych na
celu sprawdzenie wiasciwego zainstalo-
wania dodatkowych ukiaddw zasilania w
pojazdach, poniewaz sprawa ta nalezy do
kompetencji Strony Porozumienia w kra-
ju, gdzie pojazd zarejestrowano.

Niniejszy Regulamin stosuje sig¢ do ukta-
dow przeznaczonych do dodatkowego
zasilania pojazdéw kategorii M i N.

Wymagania dla réznych kategorii (M, N, lub
innych) sg okreslone w punktachod 2 do 7.

Zmodyfikowane pojazdy powinny pozosta-
wac zgodne z Regulaminem, wedtug kto-
rego homologacja typu byta poczatkowo
udzielona.

Wymagania bezpieczenstwa niniejszego
Regulaminu majg zastosowanie do
wszystkich homologowanych pojazdéw.
Wymagania odnos$nie emisji zgodnie z
niniejszym Regulaminem nie dotyczg po-
jazdéw homologowanych przed wejsciem
w zycie wymagan 01 serii poprawek do
Regulaminu Nr 83"}.

Dla pojazdéw homologowanych przed wej-
Sciem w zycie wymagan 01 serii popra-
wek do Regulaminu Nr 83') mogg by¢ wy-
magania krajowe.

Wymagania odnos$nie emisji zgodnie z
niniejszym Regulaminem nie dotyczg sil-

) Regulamin Nr 83, 01 seria poprawek weszta w

zycie 30 grudnia 1992 r.

2y Regulamin Nr 49, 02 seria poprawek weszta w

zycie 30 grudnia 1992 r.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

221.

222

2.23.

224

2.2.5.

Regulamin Nr 115

nikéw homologowanych przed wejsciem w
Zycie wymagan 02 serii poprawek do Re-
gulaminu Nr 492),

Dla silnikéw homologowanych przed wej-
Sciem w zycie wymagan 02 serii popra-
wek do Regulaminu Nr 49%) moga by¢ wy-
magania krajowe.

OKRESLENIA

"Homologacja dodatkowego uktadu zasi-
lania LPG bgadZz CNG" oznacza homolo-
gacje typu dodatkowego uktadu zasilania,
ktory ma by¢ zainstalowany w pojazdach
samochodowych dla wykorzystywania
LPG badz CNG.

Specjalny dodatkowy uklad zasilania LPG
typu homologowanego moze skiada¢ sie
z wielu elementow sktadowych poklasyfi-
kowanych i homologowanych zgodnie z
Czescig | Regulaminu Nr 67 uzupetnione-
go 01 serig poprawek i instrukcjg instalo-
wania specjalnej instalacji do pojazdu.

Specjalny dodatkowy uktad zasilania CNG
typu homologowanego moze skiada¢ sie
z wielu elementow sktadowych poklasyfi-
kowanych i homologowanych zgodnie z
Czescia | Regulaminu Nr 110 i instrukcjg
instalowania specjalnej instalacji do po-
jazdu.

"Pojazd jest uwazany za jednopaliwowy",
jezeli jest wyposazony w zbiornik benzy-
ny o pojemnosci <15 litrow, ktéry moze
by¢ uzywany tylko w celu "powrotu do
domu".

"Specjalny dodatkowy ukiad zasilania LPG
badz CNG typu homologowaneggo" oznacza
uktady, ktére nie réznig sie¢ miedzy sobg w
takich zasadniczych cechach, jak:

wytwoérca dodatkowego ukfadu zasilania
(odpowiedzialny za wystapienie o homo-
logacje dodatkowego wyposazenia),

typ regulatora ci$nienia/parownika tego
samego wytworcy,

typ uktadu zasilania gazem tego samego
wytwoércy (np. mieszalnik, urzadzenie
wtryskujace pare lub ciecz, ukiad wtrysko-
wy jedno- lub wielopunktowy, ...)

typy zestawu czujnikéw i organéw urucha-
miajacych tego samego wytworcy,

typ urzgdzenia bezpieczenstwa tego sa-
mego wytworcy wymagany w Regulaminie
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2217.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2211,
2.2.12.

2.3.

2.4,

2.4.1.

2411,

Nr 67 w 01 serii poprawek albo w Regula-
minie Nr 110, o ile wystepuje (np. nadci-
Snieniowy zawor bezpieczenstwa, ...),

typ zbiornika paliwa tego samego wy-
tworcy,

typ osprzetu zbiornika paliwa tego same-
go wytwarcy,

urzgdzenia mocujgce zbiornik paliwa,

typ elektronicznej jednostki sterujacej tego
samego wytwarey,

podstawowe zasady oprogramowania i
strategia systemu,

instrukcja instalowania (patrz punkt 7),

instrukcja uzytkowania dla wtasciciela
(patrz punkt 7).

"Wytwérca" oznacza organizacje, ktéra
moze wzigé na siebie odpowiedzialnosé
techniczng za wytwarzanie dodatkowych
uktadow zasilania LPG badz CNG i moze
wykazac, ze posiada wymagane cechy i
niezbedne $rodki do dokonywania oceny
jakosci i zgodnosci produkcji.

dia celdw niniejszego Regulaminu "pojazd
macierzysty" ze wzgledu na ukiad LPG,
jak i uktad CNG, oznacza pojazd, ktory
jest wybrany, aby stuzyt za pojazd, na
ktérym beda przedstawiane wymagania
niniejszego Reguiaminu i ktéremu odpo-
wiadajg "czlonkowie rodziny".

Zgodnie z niniejszym Regulaminem "czlo-

nek rodziny" jest pojazdem wyposazonym

w typ dodatkowego ukfadu zasilania, dla

ktérego wymagana jest homologacja i

majacym nastepujace charakterystyki

podstawowe wspadlne z pojazdem macie-

rzystym:

(a) jest wytwarzany przez tego samego
wytwoérce

(b) jest sklasyfikowany w tej samej kate-
gorii M lub M, lub M, lub N fub N, fub
N,. Pojazdy kategorii N, mogg nale-
ze¢ do te] samej rodziny, co M, (po-
jazd macierzysty),

(c) podlega tym samym ograniczeniom
emisji,

Uwaga: W odniesieniu do punktéw 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7

i 2.2.8 wytworca dodatkowego wyposazenia
zasilania moze wstawia¢ do instrukcji insta-
lowania inne elementy sktadowe, obejmowa-
ne homologacja, jako elementy zamienialne.

2412

2.41.3.

2.5.

2.6

(d) jezeli uktad zasilania w paliwo gazo-
we ma centralne urzgdzenie dawkuja-
ce dla catego silnika, to ma on homo-
logowana moc wynoszacg od 0,7 do
1,15 mocy silnika pojazdu macierzy-
stego. Jezeli ukfad zasilania w paliwo
gazowe ma urzadzenia dawkujace dla
kazdego cylindra, to ma on homolo-
gowang moc na cylinder wynoszaca
od 0,7 do 1,15 mocy silnika pojazdu
macierzystego.

(e) proces zasilania w paliwo i spalania
(wtrysk: bezposredni lub posredni, jed-
nopunktowy lub wielopunktowy ...),

(f) ma ten sam ukiad ograniczania zanie-
czyszczen

— ten sam typ reaktora katalitycz-
nego, o ile jest w niego wyposa-
zony (tréjdrozny, utlenianiajgcy,
NO_..),

— wtrysk powietrza (z lub bez),

— recyrkulacja gazéw wydechowych
(z lub bez).

Jezeli badany pojazd nie byt wyposazony
we wytrysk powietrza tub recyrkulacje
gazéw wydechowych, to dopuszcza sie
silniki wyposazone w te urzadzenia.

Jezeli homologacja dotyczy rodziny pojaz-
déw, jak podano w punkcie 2.4.1.1, to
badania mogg by¢ ograniczone do przy-
najmniej dwéch pojazdéw (maksymalna i
minimalna moc silnika) wybranych po
uzgodnieniu z placéwka techniczng odpo-
wiedzialng za homologacje. Jezeli zakres
mocy rodziny nie przekracza 10 procent,
to jest mozliwe, aby badac¢ tylko jeden
pojazd.

Odnosnie wymagan (d): w przypadku, gdy
zostaloc udowodnione, ze dwa pojazdy
zasilane gazem moga by¢ cztonkami tej
samej rodziny, z wyjatkiem ich mocy usta-
lonych przy homologowaniu - odpowied-
nio P1i P2 (P1 < P2) - i oba sg badane
tak, jakby byly pojazdami macierzystymi,
to "zwigzki rodzinne" sy uwazane za obo-
wigzujgce dla kazdego pojazdu z mocg
ustalong przy homologowaniu pomigdzy
0,7 xP1a1,15x P2.

Po okresienia elementdéw sktadowych do-
datkowych uktadéw zasilania LPG nalezy
odwolywaé sie do 01 serii poprawek do
Regulaminu Nr 67.

Po okreslenia elementdéw sktadowych do-
datkowych uktadow zasilania CNG nale-
zy odwolywac sie do Regulaminu Nr 110.
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3. WYSTAPIENIE O HOMOLOGACJE 5.1. Jezeli wzorzec dodatkowego ukiadu zasila-
nia przedstawiony do homologacji spetnia
3.1. Wystgpienie o homologacje specjalnego wymagania punktu 6 niniejszego Regulami-
dodatkowego ukiadu zasilania powinno nu, to homologacja dodatkowego uktadu
zostac przedfozone przez wytwodrce fub zasilania powinna zostaé udzielona.
jego przedstawiciela.
5.2 Kazdy homologowany typ dodatkowego
3.2. Powinno ono by¢ uzupetnione nizej wymie- ukiadu zasilania powinien mie¢ przyznany
nionymi dokumentami w trzech egzempla- numer homologacji. Dwie pierwsze cyfry tego
rzach oraz nastepujgcymi szczegbtami: numeru (obecnie 00 odpowiadajgce Regula-
minowi w jego pierwotnej postaci) powinny
3.2.1 opisem dodatkowego ukiadu zasilania za- wskazywac numer serii poprawek zawiera-
wierajacym wszystkie istotne szczegoly jacych najwazniejsze - ostatnio wprowadzo-
tacznie z numerami homologacji kazdego ne do niniejszego Regulaminu - poprawki
eiementu skltadowego wspomnianego w Za- techniczne obowigzujace w chwili udziela-
taczniku 3A do niniejszego Regulaminu dla nia homologaciji.
uktadu LPG i w Zatgczniku 3B do niniejsze- Ta sama Strona Porozumienia nie powinna
go Regulaminu dla uktadu CNG, nadaé tego samego numeru homologagiji in-
. . ) nemu typowi dodatkowego uktadu zasilania.
3.2.2. opisem pojazdu(éw) macierzystego(ych),
na ktérym(ch) wymagania niniejszego 5.3, O udzieleniu, odmowie lub rozszerzeniu
Regulaminu bedg sprawdzane, homologaciji typu/czesci dodatkowego ukia-
. ) L du zasilania nalezy - zgodnie z niniejszym
3.2.3 opisem wszystkich modyfikacji odnosza- Regulaminem - powiadomi¢ Strony Porozu-
cych sig do oryginalnego pojazdu macie- mienia stosujace niniejszy Regulamin na for-
rzystego — tylko w przypadku konfigura- mularzu zgodnym ze wzorem w Zatgczni-
cji dwupaliwowe;j, kach 1A i 1B do niniejszego Regulaminu.
3.24. weryfikacjg speiniania specyfikacji poda- 5 4. Dla wszystkich dodatkowych uktadéw
nych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu. zasilania zgodnych z typem homologowa-
. o ) ) nym wediug niniejszego Regulaminu po-
3.3 instrukcjg instaiowania doposazenia w winien byé - oprécz oznakowania poda-
pojezdzie, nego w punkcie 4.1 - umieszczony na ta-
) ] ) . bliczce znak homologacji miedzynarodo-
3.4. instrukcjg uzytkowania dla wtasciciela, wej, jak pokazano w Zatacznikach 2A i
) 2B. Ten znak homologacji miedzynarodo-
3.5. wzorcem specjalnego dodatkowego ukta- wej skiada sie z:
du zasilania, odpowiednio zainstalowane-
go w pojezdzie(ach) macierzystym(ch). 541 okregu otaczajacego litere ,E" z nastepu-
jacym po niej numerem wyrézniajgcym
kraju, ktéry udzielit homologaciji'),
4. OZNAKOWANIA
"} 1 - Niemcy; 2 - Francja; 3 - Wiochy; 4 - Holandia; § - Szwe-
4.1, Wzorzec(ce) specjalnego dodatkowego cja; 7 - Wegry; 8 - Czechy; 9 - Hiszpania; 10 - Jugostawia; 11 -
uktadu zasilania przediozony(e) do homo- éjedn_OCZPHE; 5KEC'>|e|$tV;O;1€152 &Austri?: 13 - ll-_ull(seg\bU;g; 151 -
i ini A i Zwajcaria; wolny),; - Norwegia; - Finianagla; - va-
!tg%ﬁgjzlkgozv ;négvr;(at“rl))ar? cxllfovl\jglliprig]rlggyvf;z nia; 1_19 - Rumunia; 2()), - Polska; 2_1 S-JPortugaIia; 22 - Federacja
i ] . Rosyjska; 23 - Grecja; 24 - Irlandia; 25 - Chorwacja; 26 - Stowe-
tworcy uktadu i typem, jak podano W Za-  i5-27 - Siowacja; 28 - Biatorus; 29 -Estonia; 30 (wolny); 31 -
tacznikach 2A i 2B Bosnia i Hercegowina; 32 - Lotwa; 33 (wolny); 34 - Bulgaria; 35
(wolny); 36 -Litwa; 37 - Turcja; 38 (wolny}; 39 - Azerbejdzan; 40
4.2 Wszystkie dodatkowe ukiady zasilania - Mz_a_ceé!qn:a_; 4; (yvc;wy)(;: 43 —‘:Nspg_lnota Europejska gmogbcgg-
i iezdzi 5 acji udzielajg Panistwa Czlonkowskie przy uzyciu swy -
fgénzisr:?,k}:f gekr\évéle)(;]c? Z\:Iizi;(jnr'lilizzg cg‘r.)nwﬁ‘cz \?vieénich _s,yrilaf)oli EKG); 43 -Japonia; 44 (wolny); 45 - Australia;
I ) > . 46 - Ukraina; 47 - Afryka Potudniowa oraz 48 - Nowa Zelandia.
ny byg: |d_entyf!kowan§ Za pomoca tabliczki, Kolejne numery beda przydzielane innym krajom w chronolo-
na ktdrej powinny by¢ umieszczone numer  gicznym porzadku ratyfikowania lub przystepowania do Poro-
homologacji i specyfikacje techniczne, jak zumienia dotyczacego przyjecia jednolitych przepiséw tech-
jest wymagane w Zatgcznikach 2A12B. Taka nicznych dla pojazdow kotowych, wyposazenia i czesci,
tabliczka powinna by¢ trwale przytwierdzo- ktére moga by¢ montowane i/lub uzywane na pojazdach
na do struktury pojazdu i powinna by¢ fatwo kotowych oraz warunkéw wzajemnego uznawania homo-
A logacji na podstawie tych przepiséw, a nowo przydzielone
czytelna i niescieralna. numery homologacji zostang podane do wiadomosci
Stron Porozumienia przez Sekretarza Generalnego Naro-
5. HOMOLOGACJA

déw Zjednoczonych.
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5.4.2.

5.5.

5.6.

6.1.

6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.1.1.1.

6.1.1.1.2.

6.1.1.1.3.

6.1.1.2.

6.1.1.3.

6.1.2.

6.1.2.1.

numeru niniejszego Regulaminu, nastepujg-
cej po mim litery ,R", mysinika i numeru
homologacji znajdujacych sie po prawej stro-
nie okregu okreslonego w punkcie 5.4.1.
Numer homologac;ji sktada sie z numeru ho-
mologacji typu dodatkowego uktadu zasila-
nia, ktéry wystepuje w Zawiadomieniu wy-
stawionym dla tego typu (patrz punkt 5.2 i
Zataczniki 1A i 1B), poprzedzonego przez
dwie cyfry wskazujgce numer ostatniej serii
poprawek do niniejszego Regulaminu.

Znak homologacji powinien by¢ tatwo czy-
telny i niescierainy.

Zatgczniki 2A i 2B do niniejszego Regula-
minu podajg przyktady wzoréw wyzej wymie-
nionej tabliczki ze znakiem homologac;ji.

WYMAGANIA DOTYCZACE
DODATKOWYCH UKLADOW ZASILANIA

CZESC | - Wymagania dla dodatkowych
uktadéw zasilania LPG

Wymagania dla instalowania specjainego
wyposazenia dla wykorzystywania L PG do
napedu pojazdu.

Dodatkowy ukiad zasilania LPG powinien
sktada¢ sie z przynajmniej nastepujacych
elementéw skladowych:

elementow sktadowych wykazanych w 01
serii poprawek do Regulaminu Nr 67 i ktére,
o ile jest to niezbedne, sg okreslone,

instrukcji instalowania,
instrukcji uzytkowania dla wtasciciela,

Dodatkowy uktad zasilania LPG moze row-
niez zawieraé¢ elementy sktadowe wyka-
zane jako opcyjne w 01 serii poprawek do
Regutaminu Nr 67.

Dodatkowy ukiad zasilania LPG zainstalowa-
ny w pojezdzie w sposdb odpowiedni, jak okre-
slono w powyzszej instrukcji instalowania,
powinien spetnia¢ wymagania instalowania
zawarte w 01 serii poprawek do Regulaminu
Nr 67. Jezeli chodzi o zamocowanie zbiorni-
ka paliwa, to wymagania 01 serii poprawek
do Regulaminu Nr 67 powinny by¢ uwazane
za spetniane, jezeli spetniane sg wymagania
Zalacznika 5 do niniejszego Regutaminu.

Emisje zanieczyszczen gazowych oraz emi-
sje CO, (tylko dia pojazdow kategorii M,)

Jeden wzorzec dodatkowego ukiadu zasi-
lania, jak opisano w punkcie 2 niniejsze-

6.1.2.2.

6.1.2.3.

6.1.2.4.

go Regulaminu, zainstalowany do pojaz-
du macierzystego, jak opisano w punkcie
2 niniejszego Regulaminu, powinien byé
poddany procedurom badawczym opisa-
nym w Regulaminie Nr 83") i Nr 101 oraz
odpowiednio Nr 492). Pojazdy i/lub silniki
sg rowniez poddawane badaniom po-
robwnawczym mocy silnika, jak opisano
w Regulaminie Nr 85 dla silnikéw lub okre-
$lono w punkcie 6.1.3 ponizej dia po-
jazdow.

Wymagania paliwowe w zaleznosci od sil-
nika: rodzajem paliwa normalnie uzywa-
nym przez silnik moze by¢:

(a) tylko LPG,

(b) benzyna bezotowiowa, jak i LPG,

(c) benzyna otowiowa, jak i LPG,

(d) olej napedowy, jak i olej napedowy i
LPG.

Pod "zanieczyszczeniami gazowymi” ro-
zumie sie:

(i) tlenek wegla,

(ii) weglowodory wyrazone jako:
CH
CH,,,  diaoleju napedowego
CH,,, dla LPG

CH (do okreslenia) dla dwéch paliw,

(iit) tlenki azotu wyrazane jako dwutlenek
azotu (NO,)

dla benzyny

1.85

Emisje gazéw wydechowych (pojazdy ka-
tegorii M, i N, oraz emisji CO, pojazdow
kategorii M, ):

Pojazd(y) macierzysty(e) jest(sg) podda-
wany(e) badaniom wskazanym w Regula-
minie Nr 83 w sposob nastepujacy:

Typ I: trzy pomiary emisji z uktadu wyde-
chowego po zimnym rozruchu przy zasi-
laniu kazdym z nastepujacych paliw:

(i) wzorcowa benzyna,

(ii) wzorcowy LPG A,
(iii) wzorcowy LPG B.

Emisje CO, HC, NO_i HC + NO, s3 obli-
czane zgodnie z Regulaminem Nr 83").

'y Zgodnie z Regulaminem Nr 83, z serig poprawek
obowigzujgcg w czasie pierwotnej homologacii silnika.

2) Zgodnie z Regulaminem Nr 49, z serig poprawek
obowigzujgca w czasie pierwotnej homologacji silnika.
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Badany(e) pojazd(y) zasilany(e) benzyna
wzorcowg powinien(ny) spetnia¢ wartosci
graniczne zgodne z homologacjg pojaz-
du(ow), tgcznie ze wspotczynnikami po-
gorszenia, stosowane w czasie homolo-
gacji pojazdu(ow).

Wymagania dotyczace emisji pojazdu(éw)
wyposazonego(ycn) w dodatkowy ukiad za-
silania, zasilanego(ymi) dwoma wzorcowy-
mi gazami, powinny byé uwazane za spet-
niane, jezeli wyniki dla kazdego kontrolo-
wanego zanieczyszczenia (CO, HC + NO )
spetniajg nastepujace warunki:

(1) (MA+MB)/2<0,85S+0,4G0G,
(2) MA oraz MB < G,

gdzie:

MA: oznacza wartos¢ Srednig emisji
jednego zanieczyszczenia (CO/HC/
NO,)") lub sumy dwéch zanieczysz-
czen (HC + NO, ) otrzymanej z
trzech badan Typu | z dodatkowym
uktadem zasilanym LPG A,

MB: oznacza wartos¢ $rednig emisji jed-
nego zanieczyszczenia (CO/HC/
NO,)") lub sumy dwoch zanieczysz-
czen (HC + NO)) otrzymanej z
trzech badan Typu | z dodatkowym
uktadem zasiianym LPG B,

S: oznacza warto$¢ $rednig emisji jed-
nego zanieczyszczenia (CO/HC/
NO,)") lub sumy dwoch zanieczysz-
czen (HC + NO)) otrzymanej z
trzech badan Typu | przy zasilaniu
wzorcowa benzyna,

G: oznacza wartos$é graniczng emisji
jednego zanieczyszczenia (CO/HC/
NO))") lub sumy dwoch zanieczysz-
czen (HC + NO)) - zgodnie z homolo-
gacjg pojazdu(ow) - podzielong przez
wspotczynniki pogorszenia.

Emisje CO, sg obliczane zgodnie z Regu-
laminem Nr 101 dla kazdego pojazdu ma-
cierzystego.

Warto$¢ emisji CO, powinna by¢ oblicza-
na nastepujaco:

n

COzpg=1/n Z (COzp; + COgi) /2,

i=1

n
Cozbenz= 1/n Z COZbenzi.

i=]

) Zgodnie z Regulaminem Nr 83, z serig poprawek
obowigzujaca w czasie pierwotnej homologaciji silnika.

6.1.2.5.

Regulamin Nr 115

gdzie:

i . liczba pojazdéw macierzystych
(i=1don),

CO,,,: srednia wartos¢ emisji CO, otrzy-

mana z trzech badan Typu | z do-
datkowym ukfadem i przy zasila-
niu LPG A dla pojazdu Nr i,

CO,,,: srednia wartos¢ emisji CO, otrzy-
mana z trzech badan Typu | z do-
datkowym uktadem i przy zasila-
niu LPG B dla pojazdu Nri,

$rednia wartosc¢ emisji CO, otrzy-
mana z trzech badan Typu | przy
zasilaniu benzyng wzorcowa dla
pojazdu Nr i,

CcoO

2benzi”

Wspobiczynniki emisji CO, i zuzycia pali-
wa powinny by¢ obliczane nastepujaco:
KCO2 = CO / COZ benz!
KCons
dla kazdego pojazdu z rodziny oficjalna

wartos¢ emisji CO, jest przemnozona
przez powyzsze wspotczynniki.

2LPG
= Cons . / Cons

benz’

Emisje gazéw wydechowych (kategorie
pojazdow M, M_, N, iN,)

Silnik(i) macierzysty(e) jest(sg) poddawa-
ny(e) badaniom wskazanym w Regulami-
nie Nr 49%) w sposo6b nastepujacy:

Pomiary emisji w 13-fazowym cyklu z kaz-
dym z nastepujacych paliw:

(i) wzorcowy olej napedowy,
(ii)) handiowy LPG.

Emisje CO, HC, NO_iczastek statych sg
obliczane zgodnie z Regulaminem Nr 49").

Badany(e) silnik(i) zasilany(e) wzorcowym
olejem napedowym powinien(ny) spetniaé¢
wartoéci graniczne zgodne z homologacjg
silnika(éw) stosowane w czasie homolo-
gacji silnika(éw).

Wymagania dotyczace emisji silnika(éw)
wyposazonego(ych) w dodatkowy uktad,
zasilanego(ych) LPG, powinny by¢ uwa-
Zzane za spetnione, jezeli wyniki dla kaz-
dego kontrolowanego zanieczyszczenia
(CO, HC, NO, i czastki state) spetniajg
nastepujace warunki:

(1) M<085S+04G
(2) M<G
gdzie:

2) Zgodnie z Regulaminem Nr 49, z serig poprawek
obowigzujgca w czasie pierwotnej homologacji silnika.
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Regulamin Nr 115

6.1.3.

6.1.3.1.

6.1.3.2.

6.1.3.3.

M: wartos¢ emisji jednego zanieczysz-
czenia otrzymana z badania 13-fazo-
wego z dodatkowym uktadem i przy
zasilaniu LPG,

S: warto$¢ emisji jednego zanieczysz-
czenia otrzymana z badania 13-fazo-
wego z dodatkowym ukiadem i przy
zasilaniu wzorcowym ON,

G: wartos¢ graniczna emisji jednego
zanieczyszczenia zgodna z homolo-
gacjqa silnika(éw).

Wymagania odnos$nie mocy

Pojazd(y) lub silnik(i) macierzysty(e)
jest(sg) poddawany(e) nastepujgcym ba-
daniom;

Jeden wzorzec dodatkowego ukiadu zasi-
lania LPG, jak opisano w punkcie 2 niniej-
szego Regulaminu, zainstalowany w po-
jezdzie(ach) macierzystym(ych) lub na
silniku(ach) macierzystym(ych) powinien
by¢ poddany procedurom badawczym
przewidzianym w punktach 6.1.3.2 lub
6.1.3.3.

Metoda hamowni podwoziowej:

Maksymalna moc na kotach jest mierzo-
na na hamowni podwoziowej dla kazdego
pojazdu z nastepujgcymi paliwami:

(i) wzorcowa benzyna,
(ii)) wzorcowy LPG A lub B

Moc pomierzona przy zasilaniu LPG po-
winna by¢ mniejsza od warto$ci mocy przy
zasilaniu benzyng powiekszonej o 5 pro-
cent.

Srednia warto$¢ pomiaréw mocy powinna
by¢ obliczana nastepujaco:

MOCbenz =1/n Z Iwocbenzi

i=1

n
Mocies =1/n ) Mocipg;
i=1
Wspotczynnik mocy silnika powinien byé
obliczany nastepujaco:

Kyoe = Moc,,, / Moc

Mo benz

Dla kazdego pojazdu z rodziny oficjal-
ne wartosci mocy silnika s3g przemno-
zone przez powyzszy wspotczynnik.
Metoda hamowni silnikowej:

Moc maksymalna na wale korbowym jest

6.2.

6.2.1.

6.2.1.1.

6.2.1.11.

6.2.1.1.2.

6.2.1.1.3.

6.2.1.2.

6.2.1.3.

6.2.2.

mierzona na hamowni silnikowej zgodnie
z Regulaminem Nr 85 dla kazdego(ych)
pojazdu(6w) macierzystego(ych) przy za-
silaniu nastepujacymi paliwami:

(i) handlowa benzyna lub handlowy olej
napedowy,

(i) handlowy LPG.

Srednia warto§é pomiaréw mocy powinna
by¢ obliczana nastepujaco:

n
MocCesen: = 1/ n z MoCoenz i
i=1
MOCLPG =1/n Z MOCLPGi
i=1
Wspotczynnik mocy silnika powinien by¢
obliczany nastepujaco:
KMoc = MOCLPG / Mocbenz
Dla kazdego pojazdu z rodziny wartosci
oficjalne mocy silnika sg przemnozone
przez powyzszy wspoétczynnik.

CZESC Il - Wymagania dla dodatkowych
uktaddéw zasilania CNG

Wymagania dla instalowania specjainego
wyposazenia dla wykorzystywania CNG
do napedu pojazdu

Dodatkowy uktad zasilania CNG powinien
sktadaéd sie z przynajmniej nastepujacych
elementoéw sktadowych:

elementdéw sktadowych wykazanych w
Regulaminie Nr 110 i ktére, o ile jest to
niezbedne, sg okreslone,

instrukcji instalowania,
instrukcji uzytkowania dla wtasciciela,

Dodatkowy uktad zasilania CNG moze réw-
niez zawiera¢ elementy sktadowe wykaza-
ne jako opcyjne w Regulaminie Nr 110.

Dodatkowy uktad zasiiania CNG zainsta-
lowany w pojezdzie w sposéb odpowied-
ni, jak okreslono w powyzszej instrukcji
instalowania, powinien spetnia¢ wymaga-
nia instalowania zawarte w Regulaminie
Nr 110. Jezeli chodzi o zamocowanie
zbiornika paliwa, to wymagania Regulami-
nu Nr 110 powinny by¢é uwazane za spet-
niane, jezeli spetniane sg wymagania Za-
tacznika 5 do niniejszego Regulaminu.

Emisje zanieczyszczen gazowych oraz emi-
sie CO, (tylko dla pojazdéw kategorii M, )
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6.2.2.1.

6.2.2.2.

6.2.2.3.

6.2.2.4.

Jeden wzorzec dodatkowego uktadu zasi-
lania CNG, jak opisano w punkcie 2 niniej-
szego Regulaminu, zainstalowany do pojaz-
du macierzystego, jak opisanc w punkcie 2
niniejszego Regulaminu, powinien by¢ pod-
dany procedurom badawczym opisanym w
Regulaminie Nr 83') i Nr 101 oraz odpowied-
nio Nr 492). Pojazdy i/lub silniki sg réwniez
poddawane badaniom porownawczym mocy
silnika, jak opisano w Regulaminie Nr 85 dla
silnikow lub okreslono w punkcie 6.2.3 po-
nizej dla pojazdow.

Wymagania paliwowe w zaleznosci od sil-
nika: typem paliwa normalnie uzywanym
przez silnik moze by¢:

(a) tylko CNG,

{b) benzyna bezotowiowa, jak i CNG,

(c) benzyna otowiowa, jak i CNG,

(d) olej napedowy, jak i olej napedowy i
CNG.

Pod "zanieczyszczeniami gazowymi” ro-
zumie sie:

(i) tlenek wegla,
(ii) weglowodory wyrazone jako:

CH, ¢ dla benzyny
CH, & dla oleju napedowego
CH dla CNG

4
CH (do okreslenia) dla dwéch paliw,
(iii) tlenki azotu wyrazane jako dwutlenek
azotu (NO,)

Emisje gazow wydechowych (pojazdy ka-
tegorii M, i N, oraz emisji CO, pojazdéw
kategorii M.):

Pojazd(y) macierzysty(e) jest(sg) podda-
wany(e) badaniom wskazanym w Regula-
minie Nr 83") w sposob nastepujacy:

Typ I: trzy pomiary emisji z ukiadu wyde-
chowego po zimnym rozruchu przy zasi-
laniu kazdym z nastepujgcych paliw:

() wzorcowa benzyna,
(i) wzorcowe paliwoc G20,
(iii) wzorcowe paliwo G25.

Emisje CO, HC, NO_i HC + NO, sg obli-
czane zgodnie z Regulaminem Nr 837)

'} Zgodnie z Regulaminem Nr 83, z serig poprawek obo-
wigzujacg w czasie pierwotnej homologacji silnika.

2) Zgodnie z Regulaminem Nr 49, z serig poprawek obo-
wigzujaca w czasie pierwotnej homologaciji silnika.

Regulamin Nr 115

Badany(e) pojazd(y) zasilany(e) benzyng
wzorcowa powinien(ny) spetniaé¢ wartosci
graniczne zgodne z homologacjq pojaz-
du(éw), tgcznie ze wspoétczynnikami po-
gorszenia, stosowane w czasie homolo-
gacji pojazdu(éw). Wymagania dotycza-
ce emisji pojazdu(éw) wyposazone-
go(ych) w uktad doposazenia, zasilanego
dwoma wzorcowymi gazami, powinny
by¢é uwazane za spetniane, jezeli wyniki
dla kazdego regulowanego zanieczyszcze-
nia (CO, HC + NO,) spetniajg nastepujace
warunki:

(1) (MG20 + MG25)/2<0,8568S+0,4G
(2) MG20 oraz MG25 <G
gdzie:

MG20: oznacza wartos¢ $rednig emisji
jednego zanieczyszczenia (CO/
HC/NO,)") lub sumy dwoch zanie-
czyszczen (HC + NO)) otrzyma-
nej z trzech badan Typu | z dodat-
kowym uktadem i przy zasilaniu
paliwem G20,

MG25: oznacza wartos¢ srednig emisji
jednego zanieczyszczenia (CO/
HC/NO)") lub sumy dwoch zanie-
czyszczen (HC + NO,) otrzyma-
nej z trzech badan Typu | z dodat-
kowym uktadem i przy zasilaniu
paliwem G25,

S: oznacza warto$¢ srednig emisji
jednego zanieczyszczenia (CO/
HC/NO )") lub sumy dwoéch zanie-
czyszczen (HC + NO,) otrzyma-
nej z trzech badan Typu | ze wzor-
cowg benzyng,

G: oznacza warto$¢ graniczng emi-
sji jednego zanieczyszczenia (CO/
HC/NO,)") lub sumy dwéch zanie-
czyszczen (HC + NO ) -zgodnie z
homologacjg pojazdu(éw) - po-
dzielong przez wspétczynniki po-
gorszenia.

Emisje CO, sg obliczane zgodnie z Regu-
laminem Nr 101 dla kazdego pojazdu ma-
cierzystego.

Warto$¢ emisji CO, powinna by¢ oblicza-
na nastepujgco:

n

COyeng=1/n Z (COz620i + COza251) / 2,

i=l

COZbenz =1 /n Z COZ benz.is
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Regulamin Nr 115

6.2.2.5.

gdzie:

i . liczba pojazddéw macierzystych
(i=1don),

. érednia wartos¢ emisji CO,
otrzymana z trzech badan Typu
| z dodatkowym uktadem i przy

zasilaniu paliwem G20 dla po-
jazdu i,

CO

2G20i

COo : $rednia warto$¢ emisji CO2
otrzymana z trzech badan Typu
| z dodatkowym uktadem i przy
zasilaniu paliwem G25 dla po-

jazdu i,

2 G25i

coO érednia wartos¢ emisji CO,
otrzymana z trzech badan Typu
I z benzyng wzorcowg dla po-

jazdu Nr i,

2benzi

Wspoétczynniki emisji CO, i zuzycia pa-
liwa powinny by¢ obliczane nastepujgco:

K., = CO /CO

COo2 2LPG 2 benz’
Keons = Cons ./ Cons

Cons benz

dla kazdego pojazdu z rodziny wartos¢
oficjalna emisji CO, jest przemnozona
przez powyzsze wspotczynniki.

Emisja gazéw wydechowych (kategorie
pojazdow M,, M. N, i N,)

Silnik(i) macierzysty(e) jest(sg) poddawa-
ny(e) badaniom wskazanym w Regulami-
nie Nr 49") w sposéb nastepujacy:

Pomiary emisji w 13-fazowym cyklu z kaz-
dym z nastepujacych paliw:

(i) wzorcowy olej napedowy,
(ii) handlowy CNG.

Emisje CO, HC, NO_ iczastek statych sg
obliczane zgodnie z Regutaminem Nr 49%).

Badany(e) silnik(i) ze wzorcowym olejem
napedowym powinien(ny) spetnia¢ warto-
$ci graniczne zgodne z homologacjg sil-
nika(kéw) stosowane w czasie homologa-
cji silnika(ow).

Wymagania dotyczace emisji silnika(ow)
wyposazonego(ych) w dodatkowy uktad
zasilania CNG powinny byé uwazane za
spetniane, jezeli wyniki d'a kazdego re-
gulowanego zanieczyszczenia (CO, HC,
NO, i czastki state) spetniajg nastepuja-
ce wyniki:

(1) M<0,85S8+0,4G
2) M<G

Yy Zgodnie z Reguiaminem Nr 49, z serig poprawek
obowigzujaca w czasie pierwotnej homologacii silnika.

6.2.3.

6.2.3.1.

6.2.3.2.

gdzie:

M: wartos¢ emisji jednego zanieczysz-
¢zenia otrzymana z badania 13-fazo-
wego z dodatkowym uktadem zasila-
nym CNG,

S: wartos¢ emisji jednego zanieczysz-
czenia otrzymana z badania 13-fazo-
wego przy zasilaniu wzorcowym ON,

G: warto$é graniczna emisji jednego za-
nieczyszczenia zgodna z homologa-
cjg silnika(éw).

Wymagania odno$nie mocy

Pojazd(y) lub silnik(i) macierzysty(e)
jest(sa) poddawany(e) nastepujacym ba-
daniom:

Jeden wzorzec dodatkowego ukiadu zasi-
lania CNG, jak opisano w punkcie 2 ni-
niejszego Regulaminu, zainstalowany w
pojezdzie(ach) macierzystym(ych) lub na
silniku(ach) macierzystym(ych) powinien
by¢é poddany procedurom badawczym
przewidzianym w punktach 6.2.3.2 lub
6.2.3.3.

Metoda hamowni podwoziowej:

Maksymaina moc na kotach jest mierzo-
na na hamowni podwoziowej dla kazdego
pojazdu z nastepujacymi paliwami:

(i) wzorcowa benzyna,
(ii) wzorcowe paliwo G20 lub G25

Moc pomierzona przy zasilaniu CNG po-
winna by¢ mniejsza od wartosci mocy przy
zasilaniu benzyng powigkszonej o 5 pro-
cent.

Srednia warto$é pomiaréw mocy powinna
by¢ obliczana nastepujaco:

n

MoCpenz = 1 I'n Z MocCoenz s

=1

n
Moccng = 1 in z MOCCNGin

=1

Wspoétczynnik mocy silnika powinien by¢
obliczany nastepujgco:
K,.. = Moc_,. / Moc

Moc CNG benz

Dla kazdego pojazdu z rodziny wartosci
oficjalne mocy silnika sg przemnozone
przez powyzszy wspotczynnik.
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6.2.3.3.

7.1.

7.1.1.

7.1.3.

7.1.3.1.

7.1.3.2.

7.1.3.3.

7.1.3.4.

Metoda hamowni silnikowej:

Moc maksymalna na wale korbowym jest
mierzona na hamowni silnikowej zgodnie
z Regulaminem Nr 85 dla kazdego (z) po-
jazdu(oéw) macierzystego(ych) przy zasi-
{aniu nastepujgcymi paliwami:

(i) handlowa benzyna lub handlowy olej
napedowy,
(ii) handlowy CNG.

Srednia warto$¢ pomiaréw mocy powinna
by¢ obliczana nastepujaco:

n
MOCbenz =1/n Z Mocbenzir

n
Moceng = 1/n Z MoCeng i

i=1

Wépc’ﬂczynnik mocy silnika powinien byé
obliczany nastepujaco:

Koo = Moc,, / Moc

Mol benz

Dia kazdego pojazdu z rodziny, wartosci
oficjalne mocy silnika sg przemnozone
przez powyzszy wspotczynnik.

INSTRUKCJE

Instrukcija instalowania dodatkowego wy-
posazenia w pojezdzie

Zakres

Zakresem niniejszego punktu jest wykaz
minimalnych wymagan, ktére powinny byé
zawarte w instrukcji instalowania.

Wykaz norm zwigzanych.
Wymagania ogoline.

Instrukcja instalowania ma za zadanie
wskazywa¢ instalujgcemu prawidtowe pro-
cedury, ktére powinny byé przestrzegane
podczas montowania uktadéw LPG/CNG.

Instrukcja instalowania powinna by¢ opra-
cowana przez wytworce dodatkowego
uktadu zasilania.

Instrukcja instalowania jest cze$cig dodat-
kowego ukiadu zasilania i dlatego powin-
na wchodzi¢ w skiad zestawu do zamon-
towania.

Instrukcja wchodzaca w skitad zestawu
musi by¢ napisana w jezyku kraju, do kt6-

7.1.3.5.

7.1.3.6.

7.1.3.7.

7.1.4.
7.1.41.

7.1.41.1.

7.1.4.1.2.
7.1.4.1.3.
7.1.4.1.4.
7.1.4.1.5.
7.1.4.16.
7.1.41.7.
7.1.4.1.8.
7.1.4.1.9.

7.1.4.1.10.

7.1.4.1.11.

Regulamin Nr 115

rego bedzie dostarczane wyposazenie do
zamontowania

Instrukcja powinna byc¢ rozdzielona na

dwie czesci:

Czesé 1. (i) Czesé zawierajgca opis wzor-
ca dodatkowego wyposazenia
zainstalowanego w pojezdzie ma-
cierzystym i poddanego bada-
niom i sprawdzeniu przez wila-
dze, ktora udzielita homologacji.

(ii) Czes¢ zawierajgca wykaz
elementéw skiadowych wykaza-
nych przez wytworce dodatko-
wego ukiadu jako alternatywne.

Czesé II: (i) Czes¢ zawierajgca instruk-
cje instalowania dla wszystkich
pojazdow nalezacych do rodzi-
ny pojazdu macierzystego

Czesé | instrukcji ma by¢ przedstawiona
wiadzy, ktora udzielita homologaciji.

Czesé Hll instrukcji ma byé przechowywa-
na przez wytwoérce dodatkowego uktadu
zasilania przez okreslony czas, w uzgod-
nieniu z wtadza, ktéra udzielita homolo-
gacji typu

Tres¢ instrukcji montazu

Opis dodatkowego uktadu zasilania:

numer homologacji dodatkowego ukfadu
zasilania,

wytworca(y) pojazdu,
kategoria pojazdu,

typ pojazdu,

typ silnika,

objeto$¢ skokowa silnika,
typ uktadu napedowego,
model pojazdu,

typ dodatkowego uktadu zasilania do za-
montowania (LPG bgdz CNG),

numer instrukcji montazu,

ogolny schemat dodatkowego uktadu za-
silania zawierajgcy nastepujgce informa-
cje o0 kazdym elemencie sktadowym:

(a) numer identyfikacyjny,
(b) kod wytworcy,
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(c) numer homologaciji (o ile on istnieje), 7.1.8 Wadliwe dziatanie uktadu
(d) dla zbiornikéw: pojemnosé/wytworca/
typ/data waznosci lub data wymiany. 7.1.8.1. Instrukcja instalowania powinna zawierac
opis dziatan, ktére muszg byé podjete w
7.1.4.1.12. Rysunki urzgdzen mocujacych zbiornik w przypadku wadliwego dziatania uktadu.
pojezdzie.
7.1.9. Diagnostyka
7.1.4.2. Instrukcje instalowania
7.1.91. Jezeli ukiad diagnostyki jest zatgczony do
7.1.4.2.1. Instrukcje taczenia réznych elementow zestawu, to instrukcja powinna zawiera¢
sktadowych ze sobg, wraz ze szczegoto- szczegobtowy opis tego uktadu wraz z opi-
wymi rysunkami lub zdjeciami pokazuja- sem prawidiowych dziatan, ktére powinny
cymi w sposoOb jasny rozmieszczenie by¢ podjete w przypadku wadliwego dzia-
poszczegodinych elementéw sktadowych tania.
w komorze silnikowej.
7.2. Instrukcja uzytkowania dla wiasciciela
7.1.4.2.2. Instrukcje wskazujgce dokiadne potoze-
nie, gdzie instalujacy powinien umiesci¢ 7.2.1. Zakres
tabliczke homologacyjng dodatkowego )
uktadu zasilania (zawartg w zestawie do Podanie minimalnych wymagan do za-
montazu). mieszczenia w. instrukcji uzytkowania dla
wiasciciela do obstugi uktadéw LPG/CNG.
7.1.42.3. Szczegdlowy schemat potgczen uktadu )
elektrycznego wraz z mechanicznymi ele- 7-2.2. Wymagania ogélne
mentami sktadowymi, do ktérych powin-
ny byé¢ przymocowane przewody. 7.22.1. Instrukcja uzytkowania dla wtasciciela ma
na celu poinformowac wiasciciela o ce-
7.1.4.2.4. Schemat rozmieszczenia elektrycznych chach i parametrach bezpieczenistwa za-
elementow sktadowych wewnatrz komory instalowanych uktadoéw LPG/CNG.
silnikowej szczegdtowo pokazujgcy popro-
wadzenie przewodow. 7.2.2.2. Instrukcja uzytkowaria dia wiasciciela
powinna by¢ opracowana przez wytwoérce
7.4.5. Kontrola wiasciwego montazu uktadu zasilania.
7.1.5.1. Instrukcja instalowania powinna zawiera¢ 7-2.2.3. Wytworca uktadu powinien podac wszel-
szczegolowe procedury i dziatania, ktore kie niezbedne informacje, ktore sg ko-
musza by¢ przedsiewziete przez instalu- nieczne do prawidtowego uzytkowania i
jacego, aby mozna byto skontrolowac, bezpiecznego dziatania uktadow LPG/
czy ukiad zostat zamontowany z zapew- CNG.
hieniem bezpiecznej pracy i z przestrze- ) ) o
ganiem instrukcji instalowania. 7.2.2.4. Instrukcja uzytkowania dia witasciciela
powinna by¢ uwazana za integralng czes¢
7186. Procedury uruchamiania uktadu i dlatego bedzie dostarczana wraz
z uktadami LPG/CNG.
7.1.6.1. Instrukcja instalowania powinna zawierac _ _ o
Op|s dz|al-ar'] Zm|erzajacych do uruchomie_ 7245 |nStI'uija uZytkOWan'a dla W*aSCIClela
nia, ktore musza byé przestrzegane przez powinna by¢ napisana w jezyku kraju, do
instalujacego. ktérego ukiad jest dostarczany.
717 Instrukcje obstugi 7.2.4.6. instrukcja uzytkowania dla wtasciciela
powinna mie¢ odniesienie do typu ukfadu
7171, Instrukcja instalowania powinna zawieraé¢ i wersji oraz roku produkcji, dia ktérego
plan obstugi technicznej, w ktérym sg ona obowigzuje.
podane wszystkie zwykie czynnosci ) ) ) ) )
obstugowe, ktorym musza podiega¢ tak 7-2.4.7. Powinna by¢ podana informacja o maja-
pojedyncze elementy skladowe, jak i cych znaczenie skrajnych warunkach ze-
caly uktad, przez caly ich okres uzytko- wnetrznych.
i
wania 7.2.5. Tresé instrukcji uzytkowania dia wtasci-
7.1.7.2. Instrukcja instalowania musi okresiac ciela
poziom kwalifikacji personeiu niezbed-
ny dia instalowania/obstugi uktadu. 7.2.5.1. Wymagania techniczne
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7.2.5.2.

7.2.5.3.

7.2.5.4.

7.2.5.5.

7.2.5.5.1.

instrukcja uzytkowania dla wtasciciela
powinna zawierac przynajmniej nastepu-
jace informacje:

(a) charakterystyki dziatania,

(b) osiggi w normalnych warunkach dzia-
tania,

(c) skrajne warunki zewnetrzne.
Instrukcje bezpieczenstwa

instrukcja uzytkowania dla wtasciciela
podaje ostrzezenia przed niebezpieczen-
stwem w sposdb nastepujacy:

(a) SUGESTIE dla optymalnego wykorzy-
stywania uktadu,

(b) UWAGA odnosnie ewentualnych
probleméw z powodu nieprawidtowego
uzycia,

(c) OSTRZEZENIE o uszczerbku dla oséb
i uszkodzeniu dla rzeczy, gdy proce-
dury nie bedg przestrzegane.

Jezeli sg zastosowane symbole dotyczace
niebezpieczenstwa, to powinny by¢ one
zgodne z ukladem miedzynarodowym Sl i
ich cel musi by¢ w sposéb jasny podany w
instrukcji uzytkowania dla wiasciciela.
Instrukcja uzytkowania dla wtasciciela
powinna wskazywac odpowiednie dziata-
nia, ktére nalezy podja¢ w przypadku, gdy
pojazd jest lakierowany renowacyjnie i
wstawiany do goracej kabiny suszenia.

Opis ukiadow LPG/CNG

Wszystkie elementy sktadowe ukfadow
LPG/CNG powinny by¢ jasno opisane pod
wzgledem ich celu, wykorzystywania i
funkcjonowania.

Pierwsze uzycie i reguiacja uktadow LPG/
CNG

Instrukcja uzytkowania powinna zawieraé
wszystkie niezbedne informacje dla wia-
§ciciela o jezdzie poczatkowej i o regula-
cji uktadu, gdy jest potrzeba.

Dziatanie uktadow LPG/CNG

Napetnianie uktadéw LPG/CNG

Instrukcja uzytkowania dla witasciciela
powinna wskazywac¢ kolejnos¢ dziatan
potrzebnych do napetnienia zbiornikoéw
LPG/CNG. Musi by¢ zwrocona szczegdl-
na uwaga na maksymainy poziom napet-
nienia wynoszgcy 80 procent w przypad-
ku LPG.

7.2.5.5.2.

7.2.5.5.3.

7.2.5.5.4.

7.2.5.5.5.

7.2.55.6.

7.2.5.5.7.

8.1.

Regulamin Nr 115

Procedura przetagczania

Instrukcja uzytkowania dla wiasciciela
powinna jasno opisywac¢ metode przeta-
czania z jednego paliwa na inne alterna-
tywne paliwo przez podanie kolejnosci
dziatan.

Otwieranie/zamykanie zaworéw recznych

Jezeli sg one zamontowane, to instrukcja
uzytkowania dla witasciciela powinna
wskazywaé odpowiednig procedure dzia-
tania zaworow recznych.

Wskaznik poziomu

Instrukcja uzytkowania dla wilasciciela
powinna okresla¢ umieszczenie wskazni-
ka poziomu, np. na desce rozdzielczej lub
na zbiorniku. Odczytywanie ma by¢ dla
uzytkownika utatwione - ze zwracaniem
szczegolnej uwagi na 80-procentowy po-
ziom napetnienia dla LPG.

Obstuga biezgca

Jezeli obstuga biezaca jest pozadana, to
instrukcja uzytkowania dla witasciciela
powinna ustalaé¢ czestos$é i rodzaj prze-
prowadzanej obstugi.

Uszkodzenia i naprawa

Instrukcja uzytkowania dila witasciciela
powinna wskazywag, jakie dziatania majq
by¢ podjete w przypadku uszkodzenia
uktadu. Jezeli uktad jest wyposazony w
uktad diagnostyczny, to instrukcja uzyt-
kowania dla wilasciciela powinna za-
wieraé opis tego ukiadu i wskazywac od-
powiednie dziatania, ktére powinny by¢
podjete.

Zeziomowanie

Instrukcja uzytkowania dla wiasciciela
powinna podawac odpowiednie wskazania
o $rodkach zapobiegawczych, ktére majg
by¢ przedsiewziete, gdy uktad ma by¢
wymontowany z pojazdu.

ZMIANA | ROZSZERZENIA
HOMOLOGACJI TYPU DODATKOWEGO
UKLADU ZASILANIA

Kazda zmiana instalacji specjainego dodat-
kowego uktadu zasilania dla wykorzystywa-
nia sprezonego gazu naturalnego do nape-
du pojazdu powinna by¢ zakomunikowana
wiadzy, ktéra udzielita homologacji tego typu
dodatkowego uktadu zasilania.
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8.1.1.

8.1.2.

8.2.

8.3.

8.4.

10.
10.1.

Wiadza moze zaréwno:

uznaé, ze jest mato prawdopodobne, aby
wprowadzone zmiany w znacznym stop-
niu powodowaty niepozadane skutki i ze
w kazdym przypadku dodatkowy ukiad
zasilania w dalszym ciggu speinia wyma-
gania lub

zazgdac nastepnego sprawozdania z ba-
dan od placéwki technicznej odpowiedzial-
nej za przeprowadzanie badan.

W obu przypadkach opisanych powyzej w
punktach 8.1.1i8.1.2 powinna by¢ przed-
stawiona wiladzy zaktualizowana instruk-
cja instalowania.

Potwierdzenie lub odmowa homologacji -
wyszczegolniajgce zmiany - powinny byé
zakomunikowane Stronom Porozumienia
1958 r. stosujgcym niniejszy Regulamin
zgodnie z procedurg wyszczegoiniong w
punkcie 5.3. powyzej.

Wiasciwa wladza wydajgca rozszerzenie
homologacji powinna przydzieli¢ kolejny
numer dla danego rozszerzenia i poinfor-
mowac o tym pozostate Strony Porozu-
mienia 1958 r. stosujace niniejszy Regu-
lamin, za pomocg formularza zawiadomie-
nia zgodnego ze wzorem w zatgcznikach
1A i/lub 1B do niniejszego Regulaminu.

ZGODNOSC PRODUKCJI

Procedury zgodnos$ci produkciji powinny
odpowiada¢ tym procedurom, ktére sg
zamieszczone w Dodatku 2 do Porozu-
mienia (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/
Rev.2).

SANKCJE ZA NIEZGODNOSC PRODUKCJI
Homologacja udzielona w odniesieniu do

typu dodatkowego uktadu zasilania wediug
niniejszego Regulaminu moze zostaé cof-

10.2.

1.

12.

12.1.

nieta, jezeli nie sg speiniane wymagania
podane w punkcie 9 powyzej.

Jezeli Strona Porozumienia stosujgca
niniejszy Regulamin cofnie udzielong
uprzednio homologacje, to powinna ona
bezzwiocznie powiadomié o tym pozostate
Strony Porozumienia stosujgce niniejszy
Regulamin za pomocg formularza zawia-
domienia zgodnego ze wzorami w Zalgcz-
nikach 1A i/lub 1B do niniejszego Regu-
laminu.

OSTATECZNE ZANIECHANIE
PRODUKCJI

Jezeli posiadacz homologacji ostatecznie
zaniecha produkc;ji typu dodatkowego ukta-
du zasilania homologowanego zgodnie z ni-
niejszym Regulaminem, to powinien on po-
informowac o tym wtadze, ktéra homologa-
cji udzielita. Po otrzymaniu odpowiedniego
zawiadomienia wtadza ta powinna poinfor-
mowac o tym pozostate Strony Porozumie-
nia 1958 r. stosujgce niniejszy Regulamin
za pomocg formularza zawiadomienia zgod-
nego ze wzorem w Zatgcznikach 1B i/lub 1B
do niniejszego Regulaminu.

NAZWY | ADRESY

PLACOWEK TECHNICZNYCH
ODPOWIEDZIALNYCH i

ZA PRZEPROWADZANIE BADAN
HOMOLOGACYJNYCH ORAZ ORGANOW
ADMINISTRACYJNYCH

Strony Porozumienia stosujgce niniejszy
Regulamin powinny podac sekretariatowi
Organizacji Narodéw Zjednoczonych na-
zwy i adresy placowek technicznych od-
powiedzialnych za przeprowadzanie badan
homologacyjnych oraz organdéw admini-
stracyjnych, ktére udzielaja homologacji
i do ktorych nalezy wysyta¢ formularze
Swiadectw homologacji lub rozszerzenia
lub odmowy lub cofniecia homologacji
wydane w innych panstwach.
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Regulamin Nr 115
Zalacznik 1A

ZAWIADOMIENIE

(najwigkszy format: A4 (210 x 297))

wydane przez: Nazwa organu administraciji:

dotyczace:?) UDZIELENIA HOMOLOGACJI
ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
ODMOWY HOMOLOGAC Ji
COFNIECIA HOMOLOGACJI
OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

typu dodatkowego wyposazenia LPG zgodnie z Regulaminem Nr 115.

Nr homologacji:...................... Nr rozszerzenia:................c.cooeiiene.
1. Rozpatrywane wyposazenie dodatkowe LPG:?)
Zbiornik

Osprzet zamontowany do zbiornika?)
Zawdr ograniczajgcy napetnienie do 80 procent
Wskaznik poziomu
Nadcisnieniowy zawédr bezpieczefistwa (zawoér upustowy)
Nadcisnieniowe urzadzenie bezpieczenstwa (bezpiecznik)
Zdalnie sterowany zawdr roboczy z zaworem ograniczajgcym wyplyw
z/bez pompa(y) paliwa LPG

Obudowa przewietrzajaca

Elektryczne ztgcze zasilania (pompa/organy uruchamiajgce)?)

Pompa paliwa?)

Parownik/regulator cisnienia?)
Zawor odcinajacy?)
Zawor zwrotny?)
Nadcisnieniowy zawér bezpieczernstwa przewodu gazowego?)
Zigcze robocze?)
Przewod gietki?)
Oddalony wlew paliwa?)
Urzgdzenie wtrysku gazu lub wtryskiwacz?)
Zespot dawkujgcy gaz?)
Mieszalnik gazu?)
Elektroniczna jednostka sterujaca?)
Czujnik cisnienia/temperatury?)
Zespot filtra LPG?)



Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury Nr 16 — 202 — Poz. 91

Reguiamin Nr 115
Zalacznik 1A

@ o » wu N

10.

11.

11.1.

12.
13.
14.
15.

Nazwa handlowa lub marka

Nazwa wytwdrcy i adres

O ile wystepuje, to nazwa i adres przedstawiciela wytworcy

Data przedstawienia do homologaciji

Placéwka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badan homologacyjnych

Data sprawozdania z badan wydanego przez t€ placowke ...
Numer sprawozdania z badan wydanego przezte placowke ...
Homologacji(e) udzielono / odmoéwiono / rozszerzono / cofnigto?)

Powdod(y) rozszerzenia (o ile wystepuje)

Typy pojazdow, w ktorych moze by¢ zainstalowany dodatkowy uktad zasilania (kategorie M, i N,) lub
typy pojazddow, w ktdérych moze by¢ zainstalowany dodatkowy ukiad zasilania pojazdow (inne kategorie
pojazdéw) i o ile ma to zastosowanie, to wspéiczynnik CO, i mocy (patrz Dodatek do niniejszego
ZaAtaCZNIKA) . ..o e
Wymagania odnosnie emisji:

Regulamin Nr 83, ...... seria poprawek?®) homologacja A/B/C?)

Regulamin Nr49, ... seria poprawek?®)

MIE S COWOS . .o i e

PodPIS: oo, P P

Wypetnione dokumenty wystapienia o rozszerzenie homologacji mozna otrzymacé na zadanie.

) Numer wyrdzniajacy kraju, ktory homologacji(e) udzielit / rozszerzy} / odméwit / cofngt (patrz postanowie-

?)
%)

nia w Regquiaminie).
Niepotrzebne skreslic.
Poprawka obowigzujgca w chwili pierwszej homologacji pojazdu lub silnika.
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Zatacznik 1A - Dodatek

DODATEK DO ZAWIADOMIENIA DOTYCZACEGO TYPU DODATKOWEGO
WYPOSAZENIA LPG ZGODNIE Z REGULAMINEM Nr 115

1. Pojazdy, na ktérych byto badane to dodatkowe wyposazenie:

Nr pojazdu 1 2 n

Marka:

Typ:
Silnik:

Moc:

Kategoria:

2. Wyniki badan:
Stosunek CO, ../ CO,. 2

Stosunek Moc .. / Mocbenz(|ub olefy -

3. Typ(y) pojazdow, do ktérych nadaje sie to dodatkowe wyposazenie
Paliwo Benzyna (lub olej)" LPG
Typ Typ Moc Co, Moc CO,
pojazdu silnika kw g/km? kW g/km?

" Niepotrzebne skreslic. -
3 Stosuje sie tylko do pojazdéw kategorii M,.
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Zalacznik 1B

ZAWIADOMIENIE

(najwiekszy format: A4 (210 x 297))

wydane przez: Nazwa organu administraciji:

dotyczace:?) UDZIELENIA HOMOLOGAC.I
ROZSZERZENIA HOMOLOGACJi
ODMOWY HOMOLOGACJ!
COFNIECIA HOMOLOGACJI
OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

typu dodatkowego wyposazenia CNG zgodnie z Regulaminem Nr 115.

Nr homclogacjii........................... Nr rozszerzenia:....................c.o
1. Wyposazenie CNG obejmuje:?
Zbiornik

Osprzet zamontowany do zbiornika?
Wskaznik poziomu lub ci$nienia
Nadcisnieniowy zawdér bezpieczenstwa (zaw6r upustowy)
Zdalnie sterowany zawor samoczynny z zaworem ograniczajagcym wyptyw
Nadci$nieniowe urzgdzenie bezpieczenstwa (bezpiecznik)
Gazoszczelna obudowa

Regulator ci$nienia?

Zawoér samoczynny?

Zawbér kontrolny?

Rura fub przewdd gietki?

Wilew paliwa?

Mieszalnik gaz/powietrze (wtryskiwacz)

Urzadzenie nastawcze wyplyw gazu

Mieszalnik gaz/powietrze (gaznik)

Elektroniczna jednostka sterujgca?

Czujnik cis$nienia/temperatury?

Zespot filtra LPG?

2. Nazwa handlowa lub marka

3. Nazwa wytwércy i adres

4. O ile wystepuje, to nazwa i adres przedstawiciela wytwoércy

5. Data przedstawienia do homologaciji
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10.

1.

12.
13.
14.

15.

Regulamin Nr 115
Zatacznik 1B

Data sprawozdania z badan wydanego przez te placéwke

Numer sprawozdania z badan wydanego przez te placéwke

Homologacji(e) udzielono / odméwiono / rozszerzono / cofnieto?

Powdd(y) rozszerzenia (0 ile WystepUJE) ...,
Typy pojazdow, w ktorych moze by¢ zainstalowany dodatkowy ukiad zasilania (kategorie M, i N,) lub
typy pojazdow, w ktorych moze byé zainstalowany dodatkowy uktad zasilania pojazdéw (inne kategorie
pojazdow) i o ile ma to zastosowanie, to wspoéiczynnik CO, i mocy (patrz Dodatek do niniejszego

Zalacznika)

. Wymagania odno$nie emisji:

Regulamin Nr 83, ... seria poprawek® homologacja A/B/C?
Regulamin Nr 49, ... seria poprawek?
LY T L ToTo T oL oSO U S U SURPTPUPUUURUN

Wypeltnicne dokumenty wystgpienia o rozszerzenie homologacji mozna otrzymac na zadanie.

1y Numer wyrdzniajgcy kraju, ktory homologacji(e) udzielit / rozszerzyt / odmowit / cofnat (patrz postanowie-

0,

nia w Regulaminie).
Niepotrzebne skreslié.

%) Poprawka obowigzujgca w chwili pierwszej homologacji pojazdu lub silnika.
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Regulamin Nr 115
Zalacznik 1B - Dodatek

DODATEK DO ZAWIADOMIENIA DOTYCZACEGO TYPU DODATKOWEGO
WYPOSAZENIA CNG ZGODNIE Z REGULAMINEM Nr 115

1. Pojazdy, na ktorych byto badane to dodatkowe wyposazenie:

Nr pojazdu 1 2 n

Marka:

Typ:
Silnik:

Moc:

Kategoria:

2. Whyniki badan:

Stosunek CO / CO

2CNG D R AR R R R

Stosunek Moc,,, / Mocbenz(iub o)

3. Typ(y) pojazdéw, do ktorych nadaje sie to dodatkowe wyposazenie

Paliwo Benzyna (lub olej)" CNG
Typ Typ Moc CO, acn Co,
pojazdu silnika kw g/km? ag g/km?

Y Niepotrzebne skreslic.
2 Stosuje sie tylko do pojazdow kategorii M,.
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Regulamin Nr 115
Zalacznik 2A
WZOR ZNAKU HOMOLOGACJI TYPU DODATKOWEGO UKLADU ZASILANIA LPG

S

a7 a # 115 R - 000000
3l 2. ‘EB 3
NN

a=8mm

Powyzszy znak homologacji umieszczony na tabliczce dodatkowego uktadu zasilania LPG wskazuje, ze byt
on homologowany we Wioszech (E3) - zgodnie z Regulaminem Nr 115 - pod numerem homologacji 000000.
Symbol "#" oznacza dodatkowy ukiad zasilania LPG; pierwsze dwie cyfry numeru homologacji wskazuja, ze
homologacja byla udzielona zgodnie z wymaganiami Regulaminu Nr 115 w jego postaci pierwotne;j.

// #115R-000000 \

TYPE: LPG/CNG [BF: | (-

* VAPORIZER / REGULATOR
*  GAZ FUELLING SYSTEM
* SAFETY DEVICE
«  CONTAINER

...............................

Powyzsza tabliczka z numerem homologacji i niektérymi informacjami technicznymi o dodatkowym uktadzie
zasilania ma by¢ trwale przytwierdzona do nadwozia pojazdu.
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Regulamin Nr 115
Zalacznik 2B

WZOR ZNAKU HOMOLOGACJI TYPU DODATKOWEGO UKLADU ZASILANIA CNG

T . #115 R - 000000
a | 24 ' E3 3
N

a=8mm

Powyzszy znak homologacji umieszczony na tabliczce dodatkowego uktadu zasilania CNG wskazuje, ze byt
on homologowany we Wtoszech (E3) - zgodnie z Regulaminem Nr 115 - pod numerem homologacji 000000.
Symbol "*" oznacza dodatkowy uktad zasilania CNG; pierwsze dwie cyfry numeru homologacji wskazuja, ze
homologacja byta udzielona zgodnie z wymaganiami Regulaminu Nr 115 w jego postaci pierwotnej.

/ #115R-000000 \\

TYPE: LPG/CNG Date: ......coccvrireenee.

*  VAPORIZER / REGULATOR
*  GAZ FUELLING SYSTEM
* SAFETY DEVICE
* CONTAINER

...............................

Powyzsza tabliczka z numerem homologacji i niektérymi informacjami technicznymi o dodatkowym ukifadzie
zasiiania ma by¢ trwale przytwierdzona do nadwozia pojazdu.
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Regulamin Nr 115
Zalacznik 3A

KOMPLETNY WYKAZ INFORMACJI DLA CELOW HOMOLOGACJI .
DODATKOWEGO UKLADU ZASILANIA LPG INSTALOWANEGO W POJEZDZIE

1. Opis pojazdu macierzysteqo

1.1 Nazwa i @dres WYIWOICY. .. ... o et et
1.2. Kategoria i identyfikacja typu.........ccoooiii e
1.3 Numer identyfikacyiny POAWOZIA. ... e e
1.4. NUMETr NOMOIOGACH. ...t e e
1.5. Typ identyfikacyjny silnika wewnetrznego spalania..................c.oo e
1561 Zasada pracy i obieg termMoOdYNamMICZNY. ..o e
1.5.2. Swobodnie ssgcy fub dotadowywany............... s
1.5.3. Objetose skokowa SilNiKa ... e
1.5.4, Typ ukiadu KatalllyCznego. .. o,
185 Typ UKEAAU ZapIONU. e,
2. Opis dodatkowego uktadu zasilania LPG

2.9. Wiasciciel nazwy handlowej lub marki......... e,
2.2 Ty Nty I KAy Y. .o e e
2.3. Rysunki / schematy sieci instalacjiw pojezdzie....................
2.4, Parownik / regulator(y} cisénienia

241, L E= T () TSP
242 Y7 <0 PP RS
2.4.3. A [T e T=T i £ CeTe ¢ To 1 [ To = o7 1 RN O
244 Ity FIKaC . .. e,
245, R UKL e
2456, Liczba gidwnych punktdw regulacyjnyCh ...
2.4.7. Opis zasady regulacji w gtéwnych punktach regulacyjnych............... ...
2.4.8. Liczba punktow regulacyjnych biegu jatowego...................oo
249 Opis zasady regulacji w punktach regulacyjnych biegu jatowego ................................................
2.4.10. Inne mozliwo$ci regulacji: jezeli sa, to jakie (opis i rysUnKi). ...,
2.4.11. Cisnienie(a) Azialania:? . . e kPa

2.5. Mieszalnik: tak / nie"
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Regulamin Nr 115
Zatacznik 3A

2.5.1.

2,532
2.56.3.3.
2534
2.53.5.

2.5.6.
257.
2.6.

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
264
2.8.5.
2.6.6.
286.7.
2.7.

2.71.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.

2.8.

2.8.1.
2.8.2-
2.83.
2.8.4.
2.9.
2.9.1.
292
2.93.
294,
2.9.5.
2.96.

Rysunki

Migjsce zainstalowania (lacznie z rysunkiem(ami))

MOZIIWOSCI FEQUIBCHE. ... e
Cisnienie(a) dzialania:d....... ... e kPa
Zespot dawkujgey gaz: tak / nieV

Liczba

Miejsce zainstalowania (lacznie z rysunkiem(ami)

MOZIIWOSCI T@QUIACHI. ..o e ettt
Cisnienie(a) dziatania:?
Urzadzenie(a) wtrysku gazu lub wtryskiwacz(e): tak / nie"

Marka(i)

Cisnienie(a) dzialaniai®. ... . ... kPa

Rysunki instalacji

Elektroniczna jednostka sterujigca

Mozliwosci regulaciji

Zbiornik LPG

Marka(i)

Typ(y) (tacznie z rysunkami)

LICZba ZDiOrN K OW. .. e
PO EMINOSE. ... e litréw
Pompa paliwa LPG w zbiorniku: tak / nie?

V0] ¢ 1= o Yq o Vo] Lo T =T | PP
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2.9.7.
2.10.
2.10.1.

2.101.1.
2.10.1.2.
2.10.1.3.

2.10.2.

2.106.2.1.
2.10.2.2.
2.10.2.3.

2.10.3.

2.10.31.
24032

2.104.

2.104.1.
2.10.4.2.

2.10.5.

2.10.51.
2.10.5.2.

2.10.8.

2.10.6.1.
2.10.6.2.
2.10.6.3.

2107

2.10.71.
2.10.7.2.

2.10.8.

2.10.8.1.
2.10.8.2.
2.10.8.3.

2.11.

Regulamin Nr 115
Zatacznik 3A

Rysunki zamocowania zhIOMMiKa. ... ... ..o

Osprzet zbiornika LPG

zawor ograniczajgcy napetnienie do 80 procent:

Marka(i)

LD 514 T OSSP PR

Zasada dziatania: ptywak / inna® (facznie z opisem i rysunkami)

Nadcishieniowy zawdr bezpieczenstwa (zawdr upustowy):
L T 4 e T TSP U PSPPI

Obudowa przewietrzajgca:
Marka(i)

Pompa paliwa (LPG): tak/nie?
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Regulamin Nr 115
Zatacznik 3A

2.11.1.
2.11.2.
2.11.3.
2114

212

2121,
212.2.
2.12.3.
2.12.4.

2.13.

2.13.1.
2.13.2.
2.133.

2.14.

2.14.1.
2.14.2.
2.14.3.
2.14.4.

2.15.

2.15.1.
2.15.2.
2.15.3.
2.15.4.

2.16.

2.16.1.
2.16.2.
2.16.3.
2.16.4.

2.17.

2171,
2472
2.17.3.

Pompa zamontowana w zbiorniku LPG: tak / nie?

Cisnienie(a) dzialania:?.... ... kPa

Zawc;:)r odcinajacy/zaw6r zwrotny/nadcisnieniowy zawér bezpieczefistwa przewodu gazowego: tak
/ nie

Przewo6d(ody) paliwowy(e) gietki(e) / rury:
Marka(i)

Cisnienie(a) dziataniai?. ... ..o kPa
Czujnik(i) cisnienia i temperatury:"

Markad(i)

Cisnienie(a) dzialania:d ... ... ..o s kPa
Zespot{oly) filtra LPG:"
Marka(i)

Cisnienie(a) dziatania:d . ... ... .. ... kPa

Ztacze(a) robocze (jednopaliwowe pojazdy bez uktadu tzw. "powrotu do domu”):"
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2.18.

2.18.1.
2.18.2.
2.18.3.

2.19.

2.19.1.

2.18.2.

2.18.3.
2.19.4.

2.20.

2.20.1.

Regulamin Nr 115
Zatacznik 3A

Podiaczenie ukiadu ogrzewania do uktadu LPG (dozwolone dia pojazd6w kategorii M, i M,: tak/nie"

Marka(i)

Opis wyposazenia LPG i fizyczna ochrona katalizatora podczas przetgczania z benzyny na LPG lub z

powrotem

Rozplanowanie uktadu (potgczenia elektryczne, polgczenia podciSnieniowe, waze wyréwnawcze,
itp.)

? Niepotrzebne skreSlic.
2 Podac tolerancije.
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Regulamin Nr 115
Zalacznik 3B

KOMPLETNY WYKAZ INFORMACJI DLA CELOW HOMOLOGACJI .
DODATKOWEGO UKLADU ZASILANIA CNG INSTALOWANEGO W POJEZDZIE

1. Opis pojazdu macierzysteqo

1.1. NazWa | adres WYtWOICY. ..o et e et e e e e e e e e e e e e e s
1.2. Kategoria i identyfikacja typu. ...
1.3 Numer identyfikacyjny pOAWOZIa. ... ... ... e e
1.4, NUMET NOMOIOGACH. .. oo e ie e e e e e e et e e eaeaaes
1.5. Typ identyfikacyjny silnika wewnetrznego Spalania..............coooooiiiiiiiiiit i
1.5.1. Zasada pracy i obieg termodynamiCzny..............oooii i
152 Swobodnie ssacy lub dotadowywany. ... e
1.5.3. ObjetosSt skokowa SIINIKE. ... ..o e
1.5.4 Typ uktadu KatalityCzneg0. ... e e
1.5.5. TYD UKIBAU ZaD ONU. . e
2. Opis dodatkowego uktadu zasiiania CNG

21. Wiasciciel nazwy handiowej fub marki................oii i,
22 YD MY I KACY Y. ... o e,
2.3. Rysunki/ schematy sieci instalacji w pojezdzie. ..o
2.4, Parownik / regulator(y) cisnienia

2.4.1. AT A (1. .o e s
2.4.2. 07721 U UR
2.4.3. NUMEr ROMOIOGACHI. ... e et
24.4. ety I KaC . . o e
245, Y S U K e,
2.46. Liczba gtéwnych punktow regqulaCyjnyCh..... ...
247. Opis zasady regulacji w gtownych punktach regulacyjnych. ... .
2.48. Liczba punktéw regulacyjnych biegu jatowego. ...
249 Opis zasady regulacji w punktach regulacyjnych biegu jatowego........................ooooiiiiiiiiii .
2.4.190. Inne mozliwosci regulaciji: jezeli sa, to jakie (opis i rysunki).................oooooiii
2411, Cisnienie(a) dzialania:?...... ... e kPa
2.5. Mieszalnik gaz / powietrze (gaznik): tak / nie?

2.5.1. I To74 o - VA OO
25.2. 1 E= Y4 T ST

2.5.3. 7107 T SO PN
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2.5.4,
2.8.5.
2.56.
257

2.6.

2.6.1.
2.8.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.8.5.
2866
286.7.

271
2.7.2.

A,

‘]

i
=4
o

!

2.7.4.
275
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.9.
2.9.1.
292
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.10.
2.10.1.

2.10.1.1.

¢

Rysunki
Miejsce zainstalowania (tacznie z rysunkiem(ami))

Mozliwosci regulacji

Cisnienie(a) dzialania:?...................ccooiiiii e

Urzadzenie nastawcze wyptywu gazu: tak / nie?

Mozliwosci regulacji {opis)

Cisnienie(a) dziatania:? . ... ...

Mieszainik gaz / powietrze (wtryskiwacz): tak / nie"

Marka(i)

Elektroniczna jednostka sterujgca

Marka(i)...... e e e

Zbiornik CNG
Marka(t)

Typ(y) (facznie z rysunkami).........ccoooi i

Liczba zbiornikéw
Catkowita pojemnos¢é
Numer homologacji
Rysunki zamocowania zbiornika
Osprzet zbiornika CNG

Wskaznik poziomu lub ci$nienia:

Marka(i).......ooooii e

Regulamin Nr 115
Zatacznik 3B

....................................... kPa

........................................ kPa
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Regulamin Nr 115
Zatgcznik 3B

2.10.1.2.
2.10.2.

2.10.21.

2.10.2.2.
2.10.3.

2.10.3.1.
2.10.3.2.
2.104.
2.10.4.1.
2.10.4.2.
2.10.5.
2.10.5.1.
2.10.5.2.
2.1
2111
2.11.2
2113
2.11.4.
212
2121,
2.12.2.
2.12.3.
2.13.
2.13.1.
2.13.2.
2.13.3.
2.13.4.
2.14.
2.14.1.
2142,
2.14.2.
2.14.4.
2.15.

B 10 TP PP U OO P PR ORO

Nadcisnieniowy zawor bezpieczenstwa (zawor upustowy):

OIS T Y SUNKI o e e e

Cisnienie(a) dzialania . ... kPa

Wiew paliwa:”

Opis i rysunki

Przewod(ody) paliwowy(e) gietki(e):

Cisnienie(@) dzZiataniad . .. e kPa

Czujnik(i) cisnienia i temperatury: "

Cisnienie(a) dziataniaid . .. e eeaas kPa

Filtr CNG:"
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2151,
2.15.2.
2.16.3.
2154

2.16.

2.16.1.
2.16.2.
2.186.3.

2.17.

2.47.1.
2.17.2.
2.17.3.

2.18.
2.18.1

2.18.2.

2.18.3.
2.18.4.

2.19.
2.19.1

Regulamin Nr 115
Zatacznik 3B

Cisnienie(a) dzialaniai?. .. e kPa

Ziacze(a) robocze (jednopaliwowe pojazdy bez tzw. ,uktadu powrotu do domu"):?

Marka(i)

OPIS | rysUNK INSEAIAC]. ... .o e e e

Podiaczenie uktadu ogrzewania do uktadu CNG (dozwolone dia pojazdéw kategorii M, i M,: tak / nie?
Marka(i)

...............................................................................................................................

Opis i rysunki instalacji

Pozostata dokumentacja:

Opis wyposazenia CNG i fizyczna ochrona katalizatora podczas przetgczania z benzyny na CNG

lub z powrotem

Rozplanowanie uktadu (polaczenia elektryczne, potgczenia podcisnieniowe, weze wyréwnawcze, itp.)......
Rysunki symboli

Dane regulacyjne

Ukiad chiodzenia: (ciecz / powietrze)"

Opis uktadu / rysunki dotyczace wyposazenia CNG

" Niepotrzebne skreslié.
2 podaé tolerancje.



Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury Nr 16 — 218 — Poz. 91

Regulamin Nr 115
Zatacznik 4

3.1.

41.

OPIS PROCEDUR BADAN NIESZCZELNOSCI DLA UKLADOW CNG /LPG
ZAINSTALOWANYCH W POJEZDZIE

Zakres
Opisanie procedur, ktére powinny by¢ podjete przez instalujacego dla sprawdzenia szczelnosci uktadu.

Zainstalowanie uktadu powinno by¢ dokonane zgodnie z instrukcjg instalowania dostarczang przez wytwoérce
dodatkowego uktadu zasilania - Cze$c¢ 1 i Czes¢ Il.

Procedura badan nieszczelnoégi dla uktadéw LPG

Gdy instalacja bedzie zatozona, to instalujacy powinien przeprowadzi¢ odpowiednig procedure kontroli zespo-
tu - punkt 7.1.5 i procedure rozruchu opisang w punkcie 7.1.6. Po tym, jak uktad bedzie napetniony LPG,
niezbedne jest skontrolowaé wykrywaczem gazu lub wykrywaczem przeciekéw wszystkie taczniki rurowe i
potaczenia uktadu. Zawory elektromagnetyczne muszg by¢ w polozeniu otwarcia, zeby mozna byto wszystkie
elementy sktadowe ukiadu poddac cisnieniu uzytkowemu. Nie jest dopuszczaina obecnos¢ jakiejkolwiek nie-
szczelnosci.

Procedura badan nieszczelnosci dla uktadow CNG

Gdy instalacja bedzie zatozona, to instalujacy powinien przeprowadzi¢ odpowiednig procedure kontroli zespo-
tu - punkt 7.1.5 i procedure rozruchu opisang w punkcie 7.1.6. Po tym, jak uktad bedzie napeiniony CNG do
ci$nienia uzytkowego, jest niezbedne skontrolowac wykrywaczem gazu lub wykrywaczem przeciekdw wszystkie
taczniki rurowe i potaczenia uktadu. Zawory elektromagnetyczne musza by¢ w polozeniu otwarcia, zeby moz-
na bylo wszystkie elementy sktadowe ukfadu poddaé cisnieniu uzytkowemu. Nie jest dopuszczalna obecnosé
jakiejkolwiek nieszczelnosci.
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1.1.
1.2.

1.3.

6.1.

Regulamin Nr 11§
Zatacznik 5

PRZEPISY DOTYCZACE MOCOWANIA ZBIORNIKA(OW) LPG ALBO CNG

Wymagania 01 serii poprawek Regulaminu Nr 67 dotyczace mocowania zbiornika(éw) LPG lub Regula-
minu Nr 110 dotyczace mocowania zbiornika(éw) CNG powinny by¢ uwazane za spetniane, jezeli zbior-
nik jest przymocowany do pojazdu samochodowego przynajmniej za pomoca:

dwoch opasek na zbiornik,

czterech srub oraz

odpowiednich podkiadek albo ptytek, jezeli ptaty nadwozia majg pojedyncza grubosé.

Przy zatozeniu, ze gatunek materiatu jest Fe 370, to sruby mocujace powinny by¢ klasy 8.8 i mieé
wymiary wyszczegodinione w Tabeli 1 ponizej:

Tabela 1
Pojemnosc¢ Minimalne wymiary Minimalne wymiary Minimalna $rednica
zbiornika podkiadek lub ptytek opasek zbiornika Srub
[litry] [mm] [mm] [mm]
do 85 okragte: 30 x 1,5 20x 3 8
okragte: 256 x 2,5 30x1,5
85- 100 okragte: 30 x 1,5 30x3 10
okragte: 26 x 2,5 20 x 3%) 8*)
100 - 150 okragte: 50 x 2 50 x 6 12
Oqug{e: 30%x3 50 x 3**) 10**)
powyzej 150 powinny by¢ spetniane postanowienia 01 serii poprawek Regulaminu Nr 67
dla zbiornikéw LPG lub Regulaminu Nr 110 dia zbiornikow CNG

*) W tym przypadku zbiornik powinien byé mocowany przynajmniej 3 opaskami.
**} W tym przypadku zbiornik powinien by¢ mocowany przynajmniej 4 opaskami.

Jezeli zbiornik jest zainstalowany za siedzeniem, to powinien by¢ zapewniony catkowity prze$wit przynaj-
mniej 100 mm w kierunku wzdtuznym pojazdu.

Jezeli opaski zbiornika rowniez podtrzymuja mase zbiornika paliwa, to powinny by¢ zapewnione przynaj-
mniej trzy opaski.

Opaski zbiornika powinny zapewniaé, aby zbiornik paliwa nie wyslizgiwat sie, obracat lub byt przesuwany.

Materiat ochronny, taki jak wojtok, skéra lub plastyk, powinien byé wetkniety pomiedzy zbiornik paliwa a
opaski zbiornika.

Rama zbiornika

Jezeli zbiornik jest mocowany do pojazdu samochodowego za pomocg ramy i opasek, to zbiornik powinien
by¢ mocowany do swojej ramy za pomoca przynajmniej dwéch opasek.
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6.2.  Jezeli opaski zbiornika podtrzymujg réwniez mase zbiornika paliwa, to powinny byé zapewnione przynaj-
mniej trzy opaski.

6.3.  Opaski zbiornika powinny zapewniaé, aby zbiornik paliwa nie wyslizgiwat sie, obracat lub byt przesuwany.

6.4. Pomiedzy zbiornik paliwa a opaski zbiornika powinien by¢ wetkniety materiat ochronny, taki jak woijtok,
skora lub plastyk.

6.5.  Jezeli zbiornik cylindryczny jest zamocowany do pojazdu wzdtuznie, to na przedzie ramy zbiornika powinien
znajdowac sie tacznik poprzeczny, ktory jest:

6.5.1. przynajmniej tej samej grubosci, co rama zbiornika,

6.5.2. przynajmniej 30 mm wysoki, a jego wierzchotek znajduje sie przynajmniej 30 mm powyzej spodu zbiornika,

6.5.3. mozliwie jak najblizej wypukiego dna zbiornika Ilub jest w niego wmontowany.
Przez "zainstalowanie wzdtuzne" rozumie si¢, ze 0§ cylindrycznego zbiornika paliwa tworzy ze wzdiuzng
Srodkowa ptaszczyzng pojazdu kat nie wiecej niz 30 stopni.

6.6. Uzywane opaski, podkiadki lub ptytki i sruby powinny spetnia¢ postanowienia punktu 1 powyzej.




